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Datenblatt ,,Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge*

Das Datenblatt ,Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge® reichen Sie bitte gemeinsam
mit der Anmeldung zu Netzanschluss ein. Die geplanten Ladeeinrichtungen tragen Sie
bitte im Abschnitt 3 der Anmeldung zum Netzanschluss unter ,Zustimmungspflichtige
Gerate” ein.

Nachfolgende Angaben sind zur weiteren Bearbeitung erforderlich:

Betreiber der

g N der Fi :
Ladeeinrichtung(en) ame oder Firma

PLZ/Ort: / Stral3e, Haus-Nr.:
Anschlussnehmer )
Netz(Haus)anschluss Name oder Firma:
Angaben zum N -
Anschlussobjekt Stralte, Haus-Nr.:
PLZ/Ort: /
Standort: [ offentlich [ privat- 6ffentlich zugénglich (Kundenparkplatz)

[ privat- nicht 6ffentlich zuganglich

Lageplan der

Ladeeinrichtung(en) im baurechtlich tiblichen MaRstab Oja [ nein

Hersteller der ) )

Ladeeinrichtung(en) Hersteller: Typ:

Ausflhrung der O Ladesaule O Ladebox [ sonstiges: Anzahl:
Ladeeinrichtung(en)

(Angaben bezogen auf Anzahl Wechselstrom-Ladepunkte: einphasig [] < 4,6 kVA

230/400 V) Einphasige Ladepunkte sind symmetrisch auf die AuRenleiter zu verteilen. Bei mehr als drei

(KVA = kW, cos phi = 1) einphasigen Ladepunkten ist ein Managementsystem vorzusehen, das die Unsymmetrie auf max.

4,6 KVA begrenzt.

Anschluss an: O [OL2 [@dLw3 [ automatischer Phasenwahler vorhanden
Hinweis: .
eine Ladeeinrichtung Anz.ahl prehstrom Ladepunkte : [J 11 kvA [J 22 kvA [ kVA
(Saule) mit n-Anzahl dreiphasig
Ladepunkten (Steckdosen) Anzahl Gleichstrom-Ladepunkte: (Typ CHAdeMO) Anschlusswert: kVA
dreiphasig (Typ COMBO) (bezogen auf 230/400 V)
max. zeitgleiche Netzentnahmeleistung: kVA
(bei Nutzung eines internen Leistungsmanagement kann diese Angabe kleiner sein als Summe der Einzelleistungen)
Steuerung durch Netzbetreiber vorgesehen Odja [Onein
(nach § 14a EnWG als unterbrechbare Verbrauchseinrichtung)
Schnittstelle zur Leistungsregulierung fiir Netzbetreiber vorhanden dja [Onein
Steuerung durch Dritte (Preissignal eines Stromanbieters) vorgesehen dja [Onein
Bei Riickspeisung max. Netzeinspeiseleistung: kVA
elektrischer Energie aus
den Batterien in das max. nutzbare Speicherkapazitat: kWh
Netz gilt VDE-AR-N 4105
Konformitatserklarung nach VDE-AR-N 4105 liegt vor dja [Onein
Netzrickwirkungen Oberschwingungen
Ubereinstimmung mit DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) (Klasse A) dja [Onein
Ubereinstimmung mit DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12)(Priifung an Rsce=33) [Jja [ nein
Dokumentation Ladeeinrichtung im Ubersichtsschaltplan zur Kundenanlage dargestellt? Oja
Anlagenerrichter Firmenname:
(eingetragenes StraRe, Haus Nr.:
Elektroinstallations- . . .
Unternehmen) PLZ, Ort: Ausweis-Nr.:
Telefonnummer: Netzbetreiber:

E-Mail Adresse:

Bemerkungen

Bestatigung der
Angaben

Ort, Datum / Name Telefon fir Telefon fur Rickfragen
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